Gigaset AL110

Niezawodny telefon bezprzewodowy.

Interfejs: a/b (analogowy — RJ11)
Standardy: DECT, GAP

Konfiguracja: 1 linia analogowa (PSTN)
Stuchawki: Meldowanie do 4 stuchawek

(w zestawie 1 stuchawka)

Jakos¢ dzwieku

Gtosnos¢ stuchawki regulowana w 3 stopniach

Gtosnos¢ dzwonka regulowana w 5 stopniach, z mozliwoscig
wytaczenia dlugim przycisnieciem ,*”)

10 melodii dzwonka do wyboru

Akustyczna sygnalizacja nacis$nigcia przycisku oraz
roztadowanego akumulatora

Przycisk wyciszenia mikrofonu
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Wygoda — podstawowe informacje
Zasieg

O Zasieg w pomieszczeniach:
O Zasigg na zewnatrz:

do 50 metréw
do 300 metréw

Czas dziatania
O Czas rozmow:
O Czas gotowosci:

do 17 godzin
do 200 godzin

Ksiazka telefoniczna oraz wybieranie numerow
Ksigzka telefoniczna do 40 wpiséw

Wybieranie numeru z mozliwoscig korekcji przed
zestawieniem potaczenia

Lista ponownego wybierania z pamiecig 10 numeréw
Szybkie wybieranie numerow przyciskami 2-9, 0
Tryb wybierania DTMF lub impulsowy
Programowana dtugos¢ czasu Flash
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Odbieranie potaczen

O lIdentyfikacja abonenta dzwonigcego (CLIP) 1

O Sygnalizacja potaczenia przychodzacego sygnatem dzwonka
oraz podswietleniem wyswietlacza

O Melodie dzwonka do wyboru:
- 10 standardowych
- 5 poziomow gtosnosci + wytaczony + narastajacy

O Mozliwosé ustawienia innego sygnatu dzwonka dla potaczen
wewnetrznych
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Listy potaczen

Informacja o potgczeniach nieodebranych na wyswietlaczu
Sygnalizacja nowych nieodebranych potaczen podswietleniem
dedykowanego przycisku

Lista potaczen nieodebranych do 25 pozyciji

Mozliwos¢ bezposredniego oddzwonienia na numery zapisane
na liscie
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Dodatkowe funkcje

O Plugé&play (rozpakuj, podigcz i zacznij rozmawiac)
O Budzik

O Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
O Mozliwos¢ montazu na Scianie

O Anteny wewnetrzne

Wyswietlacz i funkcje menu

Wyswietlacz

O Podswietlany wyswietlacz monochromatyczny
przekatna 1,4” (1 linia alfanumeryczna do 14 znakow
+ 1 linia piktograméw + 1 linia przyciskow funkcyjnych)

W trybie czuwania:
- wyswietlanie daty i godziny
W trybie oczekiwania:
- wyswietlanie daty i godziny
- wyswietlanie sity sygnatu radiowego i stanu natadowania
akumulatora
- wyswietlanie skrotéw funkcyjnych (przyciski funkcyjne
wyswietlacza)
W trakcie rozmowy:
- wyswietlanie czasu biezgcej rozmowy

Menu
O Wygodne menu w 28 jezykach
O tatwa obstuga dzigki przyciskom funkcyjnym wyswietlacza



Klawiatura

12 przyciskéw numerycznych i 9 przyciskow funkcyjnych
Dwukierunkowy, centralny przycisk nawigacyjny
Dedykowany przycisk wiadomosci

(o nieodebranych potaczeniach)

Blokada klawiatury (dtugie przycisniecie ,#”)

Wyciszenie dzwonka (dtugie przycisniecie ,*”)

Funkcja Flash (dtugie przycisniecie ,0” )

Przycisk wyciszenia mikrofonu
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ECO DECT

Do 60% nizsze zuzycie energii w porownaniu do telefonéw
bezprzewodowych Gigaset poprzedniej generacji
(energooszczedny zasilacz impulsowy na wyposazeniu)

O Wyitaczanie transmisji radiowej po odstawieniu stuchawki do
tadowarki (gdy do stacji bazowej zalogowana jest tylko
jedna stuchawka)

O Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80%

O Tryb Eco+: ograniczenie mocy transmisji radiowej w trybie
czuwania 0 100% w stacji bazowej i wszystkich zalogowanych
stuchawkach

O Plynna redukcja mocy w zaleznosci od odlegtosci migdzy
stuchawka a stacjg bazowg

Wspotpracujace akcesoria
O Gigaset Repeater
O Do 4 stuchawek DECT Gigaset
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Funkcje systemu z wiecej niz 1 stuchawka
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Darmowe rozmowy pomiedzy stuchawkami

2 rozmowy jednoczesnie (1 wewnetrzna + 1 zewnetrzna)
Kopiowanie ksigzki telefonicznej pomiedzy stuchawkami
Mozliwos¢ wywotania ogélnego, lub bezposredniego w
przypadku potaczen wewnetrznych

Przekazywanie rozmowy na inne stuchawki z uprzednig
konsultacjg

Konferencja tréjstronna (1 rozméwca zewnetrzny + 2
wewnetrznych)

Sygnalizacja przychodzacego potaczenia zewnetrznego na
wszystkich stuchawkach

Dane techniczne

Stuchawka:

O Czas gotowosci: do 200 godzin

O Czas rozméw: do 17 godzin

O Akumulator: pakiet (NiMH, 400 mAh)

O Czas tadowania 8 godzin

O Zasieg w pomieszczeniu: do 50 metrow

O Zasieg na zewnatrz: do 300 metrow

O Wymiary: Dtugosé¢: 34 mm
Szerokos¢: 50 mm
Wysokos¢: 152 mm

O Masa: 122 g

Stacja bazowa:

O Zasilanie 230V poprzez zatgczony energooszczedny zasilacz

impulsowy

O tadowanie stuchawki w stacji bazowej

O Mozliwo$¢ montazu na Scianie

O Przycisk przywotania stuchawek

O Podtaczenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)

O Mozliwos¢ zameldowania 4 stuchawek

O Wymiary: Dtugosé¢: 71 mm
Szerokos$¢: 110 mm
Wysokos¢: 90 mm

O Masa: 1109

Zawartos¢ opakowania
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1 stuchawka

1 stacja bazowa

1 akumulator (NiMH, 400 mAh)
1 pokrywa akumulatora

1 zasilacz do stacji bazowej

1 kabel telefoniczny

1 instrukcja obstugi

Kolor
Czarny

1

funkcja zalezna od operatora

S30852-H2303-S201
4250366823881

Nr produktu:
Kod EAN:




